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PROJETO BÁSICO 
 

 

O presente Projeto Básico trata da contratação de empresa de engenharia, especializada 

na execução de serviços de pavimentação asfáltica, para fornecimento dos agregados, 

equipamentos e mão-de-obra necessários na execução de revestimento asfáltico do tipo Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com espessuras de 2,5 cm e urbanização conforme 

planilha, totalizando 6.228,70 (seis mil e duzentos e vinte e oito metros quadrados e setenta 

centímetros quadrados). 

Os serviços de que trata a planilha serão executados nas Ruas: Salatiel Siqueira, Patos de 

Minas e Coletor Elias e Avenidas: Zico da Usina e Frei Gabriel. 

O prazo de execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias após o 

recebimento, pela contratada, da O.I.S. (Ordem de Início dos Serviços).  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE 

Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superfície de pedras 

irregulares a serem revestidas com capa asfáltica. A superfície deverá varrida e lavada de forma 

que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superfície fique limpa e isenta de pó. A 

varredura deverá ser procedida através de vassoura mecânica ou equipamento similar, enquanto 

que a lavagem deverá ser efetuada por meio de caminhão pipa equipada de mangueira d’água de 

alta pressão. 

 PINTURA DE LIGAÇÃO 

Pintura de ligação com emulsão RR-1C, diluída em 40% e à taxa de 1,l/m² devendo-se 

ser executada na pista inteira em um mesmo turno de trabalho, com fechamento ao trânsito.  

 REVESTIMENTO 

O revestimento asfáltico será do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), 

com espessura de 2,5 cm, aplicado sobre a base devidamente imprimada. 

Todos os materiais utilizados deverão satisfazer às especificações vigentes para eles, 

estabelecidas em Normas Técnicas pertinentes. 
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Antes de serem iniciadas as operações de execução do revestimento, proceder-se-á à 

varredura da pista imprimada, eliminando-se todas as partículas de pó, porventura existente na 

pista. 

Após o espalhamento inicia-se a compactação utilizando rolo de pneu com pressão baixa, 

em torno de 50 libras e aumenta-se a pressão gradativamente até que se chegue a 110 libras. Logo 

a seguir a pista deverá ser rolada com rolo de chapa, para dar o acabamento. 

Não será permitida a execução dos serviços durante os dias de chuvas, ou com 

temperatura abaixo dos 10° C. 

 

Figura 1 - Seção Transversal referente à Rua Salatiel Siqueira - Bairro Niterói 

 
Fonte: Elaborada pelo Responsável Técnico 

 

Figura 2 - Seção Transversal referente à Avenida Zico da Usina - Bairro Paraíso 

 
Fonte: Elaborada pelo Responsável Técnico 

 

Figura 3 - Seção Transversal referente à Rua Patos de Minas - Bairro Niterói 

 
Fonte: Elaborada pelo Responsável Técnico 
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Figura 4 - Seção Transversal referente à Rua Coletor Elias - Bairro Niterói 

 
Fonte: Elaborada pelo Responsável Técnico 

 

Figura 5 - Seção Transversal referente à Avenida Frei Gabriel - Bairro Centro 

 
Fonte: Elaborada pelo Responsável Técnico 

 

 TRANSPORTES 

Transporte da massa asfáltica, usinada na cidade de Patos de Minas, conforme croqui de 

localização da usina na Figura 6, através de caminhão basculante com DMT = 55,90 km. 

 

Figura 6 - Croqui de Localização referente à Usina de Asfalto 

 
Fonte: Google Maps 
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DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE E SUA 

CORRELAÇÃO COM O PROJETO 

 

O sistema viário, quando contínuo em termos de função, minimiza as transições, 

proporcionando deslocamentos mais eficientes. Portanto a implantação asfáltica, bem como o 

recapeamento desta localidade irão facilitar o deslocamento da população.  

As Vias Coletoras e Arteriais deste convênio, tem sua velocidade máxima de 40 km/h 

e têm o objetivo de “coletar” e interligar diferentes regiões do Município, distribuindo os usuários 

e auxiliando nas conexões com as Vias Locais, permitindo acesso ao interior das mesmas. Nestas 

vias, o tráfego é composto por automóveis e ônibus. 

 

 DESCRIÇÃO DOS TRECHOS DE PROJETO 

RUA SALATIEL SOARES SIQUEIRA:  

A supracitada via do projeto é tida como via coletora, encontrando-se no trecho entre 

Ruas Governador Valadares e Augusto Branquinho, conforme Figura 7. Este trecho possui 171,00 

metros de extensão e largura média de 8,70 metros.  

 

Figura 7 - Área de Intervenção - Bairro Niterói 

 
Fonte: Google Maps - Adulterada pelo Responsável Técnico 
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AVENIDA ZICO DA USINA:  

Trata-se de uma via arterial, ligando o Bairro Amazonas à outros Bairros, 

encontrando-se no trecho entre Avenida Aristides de Melo e Avenida João Reges, conforme 

Figura 8. Este trecho possui 138,00 metros de extensão e largura média de 12,00 metros. 

 

Figura 8 - Área de Intervenção - Bairro Amazonas 

 
Fonte: Google Maps - Adulterada pelo Responsável Técnico 

 

RUA PATOS DE MINAS 

Classifica-se como via coletora, situada no trecho entre Ruas Eduardo Braz de 

Queiroz e Avenida Zico da Usina, como mostra a Figura 9. Este trecho possui 35,00 metros de 

extensão e largura média de 8,10 metros. 
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Figura 9 - Área de Intervenção - Bairro Amazonas 

 
Fonte: Google Maps - Adulterada pelo Responsável Técnico 

 

RUA COLETOR ELIAS DE DEUS 

É classificada como via coletora, situada no trecho entre Rua Augusto Branquinho e 

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, como demonstra a Figura 10. Este trecho possui 

144,00 metros de extensão e largura média de 8,80 metros. 
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Figura 10 - Área de Intervenção - Bairro Niterói 

 
Fonte: Google Maps - Adulterada pelo Responsável Técnico 

 

AVENIDA FREI GABRIEL 

Compreende a uma via arterial, ligando o Bairro Centro à outros Bairros, localizando-

se no trecho entre Ruas Coronel Anicésio e Prefeito Ismael Furtado, de acordo com Figura 11. 

Este trecho possui 161,00 metros de extensão e largura média de 09,20 metros. 
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Figura 11 - Área de Intervenção - Bairro Centro 

 
Fonte: Google Maps - Adulterada pelo Responsável Técnico 

 

 URBANIZAÇÃO  

  Sarjeta 

- A drenagem será feita somente pelas sarjetas; 

- A sarjeta será em concreto usinado moldado in loco, fck = 15 Mpa, com acabamento 

desempenado, em trecho reto, possuindo 30 cm de base por 8 cm de altura; 

- A sarjeta deverá ser executada com declividade entre 3 e 5% para o meio-fio;  

 Acessibilidade 

O acesso do pavimento para as calçadas dar-se-á através de rampas em esquinas onde 

é possível a execução dessas. Todos os locais previstos em projeto apresentam calçadas estreitas, 

não permitindo assim a execução da rampa conforme padrão. Sendo assim, as rampas obedecerão 

as normas estabelecidas pela NBR 9050 da ABNT, com rebaixamento total da largura da calçada, 

com largura mínima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%, conforme 

projeto. 

Para a execução das rampas, será necessária a demolição de meios-fios e passeios; a 

recomposição se dará com a execução de camada regularizadora em concreto magro e 

acabamento em cimentado desempenado. 
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 SINALIZAÇÃO 

 Sinalização Horizontal 

Pintura de faixas, objetivando o atendimento às Normas Técnicas quanto à legenda 

“PARE” e travessia de pedestres, utilizando tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro.  

Antes da aplicação da tinta, a superfície do asfalto deverá ser limpa com varredura, ou 

caso necessário, limpeza com jatos d’água. 

 Sinalização Vertical 

Implantação de placa esmaltada para identificação de nome de rua, com dimensões de 

45x25 cm e placa de sinalização viária octogonal “PARE” L=25cm, com suporte de aço 

galvanizado (D=50mm E H = 3 metros), inclusive base  de concreto não estrutural. 

 

Carmo do Paranaíba,11/02/2019. 

 

 

 

____________________________________ 

Paulo Víctor Guimarães Furtado 

Engenheiro Civil CREA-MG:227.956/P-MG 
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