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CBMMG:

Resp. p/ Uso:

Projeto :
NOME :

ENDEREÇO :

Eng. Civil - Emerson Rosa de Magalhães
Av. Fátima Porto, 2733 - Bairro Antônio Caixeta - Patos de Minas - MG

CONSTRUÇÃO

06/05/2020

Proprietário:

END:

 NOME:

CNPJ: 18.602.029/0001-09

Praça Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro - Carmo do Paranaiba / MG

Prefeitura Muniicpal de Carmo do Paraniaba 

Camp Futebol e Quadra de Esportes e de Exibição

DETALHES DE MEIOS PREVENTIVOS

Municipio de Carmo do Paranaiba

ÁREA DO TERRENO

ÁREA PROJEÇÃO A OCUPAR

ÁREA TOTAL PROTEGIDA

898,76 419,14

END:

 NOME:

CNPJ: 18.602.029/0001-09Prefeitura Muniicpal de Carmo do Paranaiba 

m² m² m² m²419,14
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Proibido Fumar

Diametral: Vermelha

Faixa Circular e barra

 pictograma: cigarro, em

       Fundo: Branca

cor preta

 de incêndio

 pode aumentar o risco

Todo local onde fumar 

Proibido Produzir Chama

Diametral: Vermelha

Faixa Circular e barra

 pictograma:Fosforo com 

       Fundo: Branca

   Simbolo: Circular

chama , em cor preta

 pode aumentar o risco de 

Todo local onde a 

  utilização de Chama

 incêndio

L/H(mm)

CÓDIGO

 P = 24,20 x 1 /1,50 = 16,133  PESSOAS = 16 x 4 = 64 pessoas    

COM A  IT-08

ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO

= 2 x 0,55 = 1,10 m.N = P
C

(TABELA 1 DA IT 08) - EDIFICACO BAIXA - H < 12,0m - TIPO I

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A SUA OCUPACAO:

=  64 (TABELA 5)

CALCULO DA LARGURA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:

CAPACIDADE TOTAL DE LOTAÇÃO (POPULAÇÃO): 94 pessoas

CLASSIFICACO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À SUA ALTURA:

 (DEC. 44746) - EDUCACIONAL E CULTURA FISICA     E-E5

 30 (TABELA 5)

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: (TABELA 2-3 IT 08)

CLASSIFICACO DO RISCO QUANTO A SEGURANCA CONTRA INCENDIO/CARGA INCÊNDIO
 ( I T  09 ) - RISCO BAIXO

QUADRO DE AREA UTILIZAVEL E CALCULO

* GRUPO E/E-5 (SALAS 01,02,03 e 04 = AREA 24,20 M2)

ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO

N = P
C

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A SUA OCUPACAO:

CALCULO DA LARGURA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:

CLASSIFICACO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À SUA ALTURA:

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: (TABELA 2-3 IT 08)

CLASSIFICACO DO RISCO QUANTO A SEGURANCA CONTRA INCENDIO/CARGA INCÊNDIO

QUADRO DE AREA UTILIZAVEL E CALCULO

 = 01 PESSOA POR 1,5 M2 DE ÁREA 

Me m o r i a l   d e   U n i d a d e   E x t i n t o r a

T i p o   d e   c a r g a C a p a c i d a d e
D i s t â n c i a   M á x i m a   a

s e r   p e r c o r r i d a
Q u a n t i d a d e

Pó   B C 15 Metros 04 Unidades 2A-20-B:C 

 P = 45,43 x 1 /1,50 = 30,28  PESSOAS = 30 pessoas    

= 1 x 0,55 = 0,55 m.N = P
C

=  30 (TABELA 5)

CALCULO DA LARGURA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:

 30 (TABELA 5)

* GRUPO E/E-5 (SALA 05 = 22,20 M2, SALA 06 = 23,23 M2)

N = P
C

CALCULO DA LARGURA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:

 = 01 PESSOA POR 1,5 M2 DE ÁREA 

= 3 x 0,55 = 1,65 m.
N = P

C
=  94 (TABELA 5)

CALCULO DA LARGURA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:

 30 (TABELA 5)

N = P
C

CALCULO DA LARGURA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA RUA A, S/N - COMUNIDADE RURAL DE SÃO BENTO

" ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES CAROLINO "

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES CAROLINO

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA 

RUA A, S/N - COMUNIDADE RURAL DE SÃO BENTO
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