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CORRIMAO 4— Os desenho das guardas, corrimdos e - : SIHO|IZOQOO de emergencia re 30 (TABELA 5) 1x0,55= 0,55 m.
rr1es_pect|}(gs ]‘|xog<t))esJc eve serI tais tque dnoo il
aja saliéncia, dbertura ou elementos de N ) N _
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— - Figura 1 — Modelo de sinalizagdo tipo MT
Projeto : _ _
vove:  ENg. Givil - Emerson Rosa de Magalhaes
enpereco : Av. Fatima Porto, 2733 - Bairro Anténio Caixeta - Patos de Minas - MG 0
S =
] d E‘:ﬂ E g
® 1
[—Z] AREA CONSTRUIDA EXISTENTE ~ qé) §
[T VARANDA EXISTENTE L d D w o~
= L «»r DETALHE COLOCACAO DOS EXTINTORES o a4
E== VARANDA A SER AMPLIADA Propl‘letaI‘IO: @ ~
' i . T voue: Prefeitura Muniicpal de Carmo do Paraniaba cnpJ: 18.602.029/0001-09
Imi _I\ \i N & I L i i SIMBOLOGIA (CONFORME IT 03 CBMMG) eno:  Praga Misael Luiz de Carvalho, 84 - Centro - Carmo do Paranaiba / MG
J | e i Pradei | — SIMBOLO: QUADRADA @l
4 \ E-) FUNDO: VERMELHA
] N KN PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
i ] = : : EXTINTOR CARGA DE PO ABC — 2A—20—-B:C CONFORME 1T 16
:_L 3 la i : Resp. p/ Uso:
1 fzshod 1622 = i & woue Prefeitura Muniicpal de Carmo do Paranaiba cnpJ: 18.602.029/0001-09
3 E; 1 h d Q ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES CAROLINO
o / / mmm Pmm DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA EN: RUA A, §/N - COMUNIDADE RURAL DE SA0 BENTO MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA
E § 205 1122311240 1122311 305 1 223%3 ¥ N
b 'OBERTUR v
(TP TV P e T g VR : compRIvR mmmmme) SADA FINAL DA ROTA DE FUGA SELO DE GARANTIA
DO INMETRO CBMMG:
i 1 PONTO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO
3
i PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA S
O
@ SINALIZAGAO RETANGULAR DE EMERGENCIA % 5 A FXTINTOR CARGA DE PO ABC (2—A: 20-B:C) A
| ) ¢ - S (H=160cm do PISO) " ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES CAROLINO "
i 11258 L 224258 L 968 | ) ) ) @ 8
RUA 4 Memorial de Unidade Extintora =
LOCACRO/SITUACAO N A
Fcala — 1/200 PROCESSO DE SEGURANCGA CONTRA INCENDIO E PANICO
TlpO de Cargﬁ Capacidade DiSténCia MéXIma a Quantidade 1_ A Sinqlizqgao devera ser fixodq na DESTINAGAO ESCALA N° DE PAVIMENTOS DATA
ser percorrida parede logo acima do equipamento LOCAL DE REUNIAO DE PUBLICO F/F-3 |ND|CADA 06/05/2020
podendo ser confeccionada em Camp Futebol e Quadra de Esportes e de Exibigédo 01
P6 BC 2A-20-B:C 15 Metros 04 Unidades chapas metdlicas, de madeira, i INSCRICAO CADASTRAL
7 ISR SiaCa o) 7 fiora ou entdo pintada. HOSPOUY RUA A, SIN - COMUNIDADE RURAL DE SAO BENTO — _
MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA Municipio de Carmo do Paranaiba
CONTEUDO: 2 o
COBERTURA, LOCACAO/SITUACAO E @F@ﬂ@ﬁ
DETALHES DE MEIOS PREVENTIVOS 34y e o1
CONSTRUGAO FOLHA
AREA DO TERRENO AREA PROJEGAO A OCUPAR AREA TOTAL PROTEGIDA
898,76 m? 419,14 m? m? 419,14 m? 01/02
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