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VER NOTA 2
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CORTE B - B
ESC. 15

FURO_PARA TUBD GUA
D0 VEDIDOR DE WIVEL

VER NOTA 2

CORTE C - C
EsC. 15

PARA DIAMETRO 50 mm (1.1/2") — P.068|

VER NOTA §

9A CHAPA 6 X 20 X 610 EM AGD ASTN-A 36(S'0 PARA TUBD DN 150)
PN Ny CHAPA & X 9200 B AG0 ASTH-A 35(S'0_PARA TUBG O 150)
22 COTOV™ELG 45" ON 50 (1.1/2") EN FG_CONFORNE NBR 6943

NIPLE_PARA MANGTE DN 50 (1.1/2°) EM FoFo

20 TE ON 1.1/2° EM FG_CONFORVE NBR 6943
is REGISTRO DE CAVETA DN 1 1/2" EN BRONZE
5 VALVULA DE_RETENGRO DN 1.1/2° EM BRONZE
7 REGISTRO DE GAVETA DN 1" EN BRONZE

VENTOSA SWPLES COM ROSCA DN 1* EM 7oF®

NIPLE_DUPLO DN 1" EM FG_CONFORME NBR 6943

NIPLE_DUPLO DN 1.1/2" EN FG CONFORME NBR 6943
T°E D REDUGAD DN 1.1/2° X 1~ EW _FC CONFORME NBR 6343

CURVA WACHO 90" DN 1.1/2° EN FG_CONFORME NBR 6943
PARAFUSO W12 X 80 COM PORCA E ARRUELA . EM AGO SAE 1020

VER_NOTA 9

VER NOTA §

CHAPA & X 20 X 800 EW AGD ASTN-A 36 (S'O_PARA TUBD DN 200)

CHAPA & X 9760 EM AGO ASTW-A 36 (5O PARA TUBO DN 200)
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CHAPA 12,5 X 75 X 285 EW AGD ASTH-A 36

T [PLUG COW ROSCA DN 1/2* CONFORME NBR 5648

VARPAVEL | LUVA DN 1/2" EMl PVC CONFORME NBR 5648

VARTAVEL| TUBO DN 1.1/2°_EM FG_CONFORME NBR 5580 (DIN 2440)
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5| VARVAVEL | TUBO DN 1/2” X (VARTAVEL) EW FVC_CONFORNE NBR 5648
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VARAVEL | LUVA DN 1.1/2" EN_FG GONFORME NBR 6943
T | CONAUNTO WOTO-BOMBA SUBNERSD O = o =

POS [QUANT| DISCRIMINACAQ

DETALHE KIT CLORADOR

0BS: O CLORADOR DE PASTILHAS DEVERA OBRIGATORAMENTE SER
INSTALADO A MONTANTE DO  RESERVATORIO.

PARA TUBO CAMISA CLORADOR DE PASTILHAS
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oADUTORA akDUTORA

VEN DA CAPTL 9 ” GUE FXRA O RESERVATORIO

PLANTA

SEN ESCALA

01/01

i RELAGAO DE MATERIAIS
R e e
ITEN DESCRIGAD QUANT.
! 0l [ Joelho 90° Soldével (ADUTORAIMM — PVC SOLD 04un
P i 02 [ Joelho 90° Soldével 25mm - PVC SOLD. l02un
i
i ! 03 |Registro Esfera VS Soldavel 25nm - PVC SOLD. 02un
| PLANTA 04 |Registro Esfera VS Soldavel (ADUTORAdmn - PVC SOLD. lo1un
ts6 110 PLANTA DE URBANIZAGAO 05 |76 de Redughio Soldavel (ADUTORAMN x 25mn — PVC SOLD o2un
PR E_LOCACAO DO _POCO PROFUNDO 06 |Unibo Soldavel 25nn - PVC SOLD. lo2un
¢ L 07 |Tubo Soldavel 3m x (ADUTORAm - PVC SOLD. 3.0n
(Ol B/ ine 08 | Tubo Soldével 3n x 25mn - PVC SOLD .0n
09 |CLORADOR DE PASTILHA - 0lun
tom 6 ~ 45 ROSCAS DOS TUBOS DO EDUTOR DEVEW TER PROTEGAD ANTI~CORROSIVA , DA SEGUINTE FORMA. SEDRU - SECRETARIA DE ESTADD DE DESENYOLVIWENTO REGIONAL E POLIICA LRS! = o
1 - DMENSOES EM mm EXCETO ONDE INDICADO. A - PREPARAGAO DA SUPERFICE — LNPEZA MECANICA PADRRD ST - 3 : SUPERNTENDENCIA DE SANEAWENTO BASICO INDICADA Al
2 7 0 TURO PATA PASSAGEN DOS CAROS ELETRIOS DEVE SER DEFINDO DE ACORDO COM A POTENGIA DO CON. VoTo-50uB B - ESPECIICAGAQ DA TINTA — LNA DENAD DE NUPLATE 1350 , ESPESSURA DA PELICLLA SECA 20 NicRaNS POR DENAD, "
3 — A BOMBA DEVE SER POSICIONADA A PELO MENOS 10 METROS ABAIXO DO NIVEL DINAMICO . SENDO QUE SEU CRIVO NAD DEVE 4SS, CREA wsT0
CONGIOI CoW © FILTa DA PO, UNA DEMAD DE INTERTAR P PRETO . ESPESSURA DA PELICULA SECA 150 MIGRONS POR DENRO. ok SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
7 - DEVE SER PREVISTO ACESSO DE CAMNHAO ATE 0 POGO 01
4 — AS ESPECIFICACOES DA LAIE . DA ANCORAGEM , DO PILARETE E DAS FUNDAOES SAQ DE RESPONSABILIDADE DD PROJETISTA. & £ 'AREAS SWETAS A INONDAGOES DIV SER ESTUDAOA FROTEGAD A0 FOGO. PRo., VS0 B INSTALAGAD DE PDGO PROFUNDO @50mm
5 — A EXTREMIDADE INFERIOR DO TUBD POS. & , DEVE ESTAR POSICIONADA 2 METROS ACNA DD CORPQ DO CONJ  NOTO-BaMEA N - oo b <o PLANTA, CORTES E DETALMES
9 45 POSIGOES B E 9 SERAD UTILIZADAS PARA TUBO CAMISA DN 200 E AS POS. BA E 9A PARA CANISA DN 150. o T T
" KIT CLORADOR COM PASTILHAS ARD.
PLANTA,_CORTE E_RELACAO DE_MATERIAL Fous D1 o Of
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Laje de Proteção espssura 10 cm
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