
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

EXECUÇÃO DE VALA SANITÁRIA DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, LAGOA DE 
RETENÇÃO DE CHORUME, E OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Item 01 - Execução da vala sanitária de disposição dos resíduos.

1 EXECUÇÃO DA VALA SANITÁRIA UNID. QUANT.

1.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³/155 HP), 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H.

M³ 4912,0 

1.2

VALETA DE ANCORAGEM - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA.

M3 45,36 

1.3
MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM     (NBR 
15352)

M² 2655,0 

1.4
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPER. 11632 KG

M³ 765,10

1.5

EXECUÇÃO DE DRENOS DE CHORUME FORMATO ESPINHA DE PEIXE, 
SEÇÃO ESCAVADA DE 0,24 m2 e COLOCAÇÃO DE 0,6m3/m DE BRITA 2, COM 
TUBO PEAD CORRUGADO 160 mm, ENVOLTO EM CAMISA GEOTÊXTIL 
FILTRANTE GRAMATURA 200G/M2. COMPOSIÇÃO ANEXA

M 142,0 

1.6

EXECUÇÃO DE DRENOS VERTICAIS DE BIOGÁS, ESTRUTURADOS COM 
TELA DE AÇO Q-196, DIÂMETRO 0,90M, COM TUBO DE CONCRETO NO 
CENTRO DN 400MM PERFURADO, ENVOLTO POR PEDRA DE MÃO/RACHÃO 
LANÇADA, E TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM NA BASE, INCLUSO MÃO DE 
OBRA E EQUIPAMENTOS

M 15,0 

1.7

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.

H 20,0

1.8

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.

H 20,0

1.9 TOPOGRAFIA H 18,0 

1.10 PEDREIRO H 56,0 

1.11 SERVENTE DE OBRAS H 184,0 

A vala de resíduos sólidos urbanos proposta tem largura 25 m e comprimento 70 m, com inclinação de  
taludes  1:1,5  e  4  m  de  profundidade.  Esta  vala  será  adjacente  à  vala  encerrada,  tratando-se  de  uma  
ampliação.Prevê-se a  escavação vertical  com equipe de 1 escavadeira e  3 caminhões basculantes.  A vala  
deverá ser revestida com geomembrana PEAD lisa de espessura 1,5 mm e esta membrana deverá ser protegida 
por camada com 50 cm de espessura de argila proveniente da escavação.



É necessária a execução de 142 m de drenos de chorume com seção escavada de 0,24 m2, e  
colocação de pedra britada com consumo de 0,6m3/m de dreno. No fundo da vala e sobre uma camada 
de regularização feita com brita, é colocado o tubo dreno de diâmetro mínimo de 150 mm, envolto em 
camisa geotêxtil filtrante com gramatura igual ou superior a 200 g/m2.

A posição dos drenos deverá seguir o projeto de ampliação mostrado:



Deverão ser construídos 2 drenos de biogás com 7,5 m de altura cada, totalizando 15 m de drenos de 
biogás, utilizando malha eletrossoldada Q196 para estruturação da coluna, conforme detalhamento:

Item 2 - Execução de uma lagoa de estabilização anaeróbicas - 1085 m3

2
EXECUÇÃO DE UMA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO (VOLUME 
ÚTIL 1085 M3)

UNID. QUANT.

2.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 
KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M³ 1173,73 

2.2

VALETA DE ANCORAGEM - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 
COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA.

M3 35,28 

2.3
MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 
1,50 MM ( NBR 15352). *APENAS UMA LAGOA 
IMPERMEABILIZADA

M² 885,00 

2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M³ 275,11 



2.5
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 4 UNIDADES DUPLAS

UNID. 4,00 

2.6

 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 32,00 

2.7 TÊ, PVC, SERIE R, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA UNID. 1,00 

2.8

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), 
LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M3 10,08 

2.9

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

M3 10,08 

2.10 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 42,50 

2.11

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

H 20,00 

2.12

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

H 20,00 

2.13 TOPOGRAFIA H 18,00 

2.14 PEDREIRO H 32,00 

2.15 SERVENTE DE OBRAS H 128,00 

É necessária a execução de uma lagoa de estabilização com função anaeróbia a ser utilizada no 
projeto final da estação de tratamento, e com função de reservação até a finalização do projeto. A lagoa  
tem dimensão 20 x 25 m, com profundidade de 5 m em relação ao nível do terreno. O nível do líquido  
deve ser mantido 1 m abaixo do nível do terreno, através da locação altimétrica dos tubos afluente e 
efluente do sistema.

A  lagoa  deverá  ser  impermeabilizada  com  geomembrana  PEAD  lisa  1,5  mm,  e  deve-se 
regularizar o topo do terreno. A execução e compactação de aterro é necessária para implantação da  
lagoa nivelada na cota de projeto, devido ao desnível natural do terreno. O pequeno talude resultante do 
aterramento deverá ser revestido com grama esmeralda em placas.



   

São previstas 4  caixas de derivação e inspeção junto das lagoas.  1  caixa para o chorume  
afluente da vala, 1 caixa efluente da primeira lagoa, 1 caixa entre as duas lagoas, e 1 caixa efluente do  
sistema anaeróbio. Para tanto é necessário 32 m de tubo PVC DN 150 mm, e 1 junção tipo TÊ DN 
150x150 mm.

Item 3 - Fornecimento de equipamentos e mão de obra regular para operação do aterro

3 EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA REGULAR (VALOR MENSAL)
3.1 MÃO DE OBRA FIXA (1 OPERADOR DE MÁQUINAS)
3.2 TRATOR DE ESTEIRAS
3.3 PICKUP

Deverá ser disponibilizado 1 operador de equipamentos pesados, para operação do trator de esteiras com 
insalubridade, benefícios mensais e encargos sociais conforme legislação e convenções coletivas pertinentes. A 
empresa deverá indicar 1 responsável técnico que supervisionará a execução da obra e será responsável imediato 
pela  resolução  das  questões  apresentadas  pela  fiscalização  municipal,  que  deverá  assinar  anotação  de 
responsabilidade técnica como prerrogativa para assinatura do contrato e início dos serviços.

Uma retroescavadeira e caminhão basculante serão fornecidos pela Administração Municipal.

O trator de esteiras será de responsabilidade da contratada, sendo obrigatoriamente de peso operacional  
maior que 15 toneladas, e ano igual  ou superior a 2011 na implantação do serviço. Modelos Komatsu D51,  
Caterpillar D6 ou similares.

Deverá ser disponibilizado 1 veículo utilitário tipo pick-up para o gerenciamento do serviço, incluindo o 
transporte de itens diversos, óleo diesel, ferramentas, insumos e para transporte do próprio operador do trator.

A  execução  deverá  seguir  rigorosamente  o  termo  de  referência,  memorial  descritivo  e  planilha  de  
quantitativos. A administração local será responsável pela gestão e fiscalização do serviço, obrigando a contratada  
a manter a operação em conformidade com as normas técnicas, decretos, e legislações ambientais aplicáveis, bem  
como às suas solicitações.

Carmo do Paranaíba, 23 de junho de 2021.

Roberta Soares Moreira Mendes

Secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente


