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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CARMO DO
PARANAIBA/MG

1.0 OBJETO:

O presente memorial tem por finalidade descrever as obras e servicos
necessarios para execucdo de Recapeamento Asfaltica sobre pavimento existente
degradado na cidade de Carmo do Paranaiba-MG, referente a Comunidade de S&o Bento
e Rua Antonio Alves de Queiroz (Distrito de Quintinos), totalizando 6.213,03mz2. A obra
projetada totaliza 5.219,53m2 de recapeamento, visando proporcionar um maior conforto,

seguranca e fluidez ao trafego.

2.0 - SERVICOS INICIAIS:

2.1-Responsabilidade Técnica: As obras deverdo ser executadas sob a
responsabilidade técnica de profissional habilitado acompanhadas da respectiva Anotacao
de Responsabilidade Técnica do CREA/MG - ART.

2.2-Placa de Obra: Devera ser instalada Placas de identificacdo das obras, nas
dimensGes e padrdes a serem fornecidos pelo Contratante.

2.3-Equipamentos de Seguranca: Caberd a Empresa contratada o
fornecimento de todos os equipamentos necessarios tanto para a execucao dos servigos,

quanto para a seguranca dos funcionarios envolvidos no trabalho.

3.0 - RECAPEAMENTO ASFALTICO:

Os servicos de recapeamento asfaltico sobre vias pavimentadas com CBUQ
degradado deverdo ser executadas com o asfalto do tipo (CBUQ) com camada de 3,00cm
(compactado).

3.1- Pintura de Ligacgdo: A pintura de ligacdo serd executada sobre a pista
previamente limpa, a taxa de aproximadamente 1,00 litro de emuls&o por metro quadrado,
com a temperatura do produto a 60°C aplicado com caminhéo espargidor dotado de barra
com bicos espargidores e sistema de aquecimento. Na pintura sera aplicada emulséo
asfaltica tipo RR-1C recortada com 40% de &gua.
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3.2-Mistura Asfaltica (CBUQ): A mistura asfaltica sera executada com brita
0, p6 de brita e areia grossa.

3.3-Transporte: O transporte da mistura desde a usina até a pista sera efetuado
com caminhdes de cagcamba basculante. A descarga devera ser projetada para que a massa
seja distribuida com espessura uniforme.

3.4-Distribuicdo: A distribuicdo da massa asfaltica na pista sera executada
com o uso de motoniveladora, obedecendo ao greide da pista e o perfil transversal na
espessura pré-determinada. Nos locais de dificil acesso, como acabamento de caixas de
boca-de-lobo, espacos entre canteiros, curvas acentuadas etc, a distribuicdo devera ser
executada manualmente, obedecendo as espessuras pré-determinadas.

3.5-Compactacdo: A compactacdo serd executada com rolo vibratério de
baixa amplitude, iniciando sempre nas bordas e progredindo para o centro da pista, em
tantas passadas quantas forem necessarias. O rolo devera possuir sistema de aspersao de
agua dirigido para o rolo metélico e para os pneus, a fim de evitar que a massa asfaltica
grude no equipamento.

3.6-Controle: Deverd ser feito Ensaio Tecnol6gico para comprovar a
qualidade da pavimentacéo utilizada.

3.7- Correcao de Deformacoes:

a) Inicialmente deverdo ser corrigidas todas as deformacBes sobre o
pavimento existente. Nos locais onde forem constatados trincas, panelas, afundamentos
em trilha de roda, buracos e outras imperfei¢des, deverdo ser regularizados com material

agregado.

4.0 - LIMPEZA DA OBRA:

a) Deverdo ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a
superficie a serem revestidas com capa asfaltica. A superficie devera ser varrida de forma
que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superficie fique limpa e isenta
de pd. A varredura devera ser procedida através de vassoura mecénica ou equipamento
similar.

b) Quantidade prevista: Recapeamento Asfaltico = 5.219,53mz2.
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5.0 - SARJETA:

O preparo do terreno de fundagéo das sarjetas abrangera uma faixa de 50 cm
do meio-fio. A compactacdo devera ser efetuada cuidadosamente e de modo uniforme
com auxilio de soquetes manuais ou mecéanicos com peso minimo de 10 quilos e se¢édo
ndo superior a 20 x 20 centimetros, quando manuais. Concluida a compactacéo do terreno
de fundacéo das sarjetas, a superficie devera ser devidamente regularizada de acordo com
a secc¢do transversal do projeto e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou
sulcadas. As sarjetas serdo moldadas “in loco”, utilizando para isso extrusora de sarjetas,
sendo o seu “perfil”’, acompanhando o alinhamento determinado em projeto. 16 O
concreto a ser utilizado, deveré ter resisténcia minima d e 210 kg / cm3 ou 15 mpa, E=7
cm, L =50 cm, determinado através de ensaios a compressdo simples de acordo com 0s
métodos da A.B.N.T. O concreto de ver a ter plasticidade e umidade tais que possa ser
facilmente langado nas formas, onde, convenientemente adensado e alisado, devera
constituir uma massa compacta e homogénea. Ap6s o adensamento, a superficie de
sarjetas, devera ser modelada com gabarito e acabada com auxilio de desempenadeira de
madeira, até apresentar uma superficie lisa e uniforme. A aresta da sarjeta devera ser

chanfrada num plano formando um angulo de 45° graus com a superficie.

6.0 - ENTREGA DA OBRA:

A empresa contratada devera ser responsavel pela qualidade final dos
servigos, fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual) aos funcionarios, recolher
leis sociais referentes aos funcionarios que trabalharem na mesma, e possuir responsavel
técnico pela EXECUCAO com fornecimento de ART — Anotacéo de Responsabilidade

Técnica.

Carmo do Paranaiba — MG, 08 de novembro de 2021.

Fernando Ferreira Rocha
CREA 77.737/ D-MG
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