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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 DADOS GERAIS: 

 

        PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba  

        LOCAL: Carmo do Paranaíba - MG 

        OBRA: Construção da unidade do SAMU 

        ÁREA TOTAL DO TERRENO: 595,97 m² 

        ÁREA CONSTRUÍDA: 155,65 m² 

 

1.2 FINALIDADE 

                 O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os 

serviços, fixando os métodos construtivos a serem empregados na execução da presente 

obra de acordo com o projeto arquitetônico, da construção da unidade do SAMU de Carmo 

do Paranaíba, com área de 155,65 m². 

                 A unidade será criada para ter uma resposta rápida aos chamados e uma 

equipe especializada para os atendimentos. As instalações contaram com dormitórios, 

copa, sala de star, almoxarifado, DML e sala de utilidades. Contará também com local 

próprio para higienização da ambulância, limpeza de pranchas e demais utensílios.  

                 

1.3 PROJETO 

                 O referido projeto foi elaborado de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para construção civil. 

 

      2. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

 

      2.1 CORTE DO TERRENO 

Será executada execução de corte do terreno para alinhamento e nivelamento da 

construção. 
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        2.2 FUNDAÇÕES 

                 Para esse projeto foi sugerido o uso de blocos sobre estacas como 

solução para as fundações, mas é recomendado o laudo de sondagem do terreno para 

determinar a resistência do solo, recomendados pela NBR-6122. As fundações serão 

diretas através de blocos de concreto armado nas dimensões de 0.70 x 0.70 m e com altura 

mínima de 45 cm, assentadas com suficiente capacidade de suporte em lastro de concreto 

magro na espessura de 5cm no fundo, armadura com malha de ferro Ø 6.3mm c/8cm e 

pilares com dimensões especificadas no projeto. 

 

2.3 MURO DE CONTENÇÃO 

             Muro de contenção presente de 29,60 metros de comprimento com 1,20 

metros de altura, em blocos de duas estacas e blocos cerâmicos de vedação. Deverá ser 

respeitado todas os cálculos do projeto estrutural elaborado. 

 

2.4 VIGAS DO BALDRAME 

 Deverão ser executadas vigas de baldrame em concreto armado nas 

dimensões e com armadura especificadas no projeto estrutural. Após a montagem das 

formas em madeira será necessário a colocação de espaçadores plásticos entre a ferragem e 

as formas conforme NBR.  

 

 2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 

            Na parte superior das vigas de fundações bem como nas laterais, será 

aplicado em toda sua extensão duas demãos de IMPERMEABILIZANTE A BASE DE 

EMULSÃO ASFALTICA. 

 

 2.6 ALVENARIA 

            As paredes serão executadas com alvenaria de tijolos de 6 furos de boa 

qualidade e resistência, de acordo com as medidas nominais do Projeto Arquitetônico. Em 

todos os vãos de portas e janelas na edificação será utilizado as vergas e contra-vergas de 

12 cm x12 cm em concreto com 02 ferros de 8.0mm com 30cm maior que o vão das 

janelas e portas para ambos os lados.  
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            Para o assentamento do tijolo poderá ser usada argamassa de cimento e areia 

média no traço 1:6 e aditivo substituto da cal. Deverá ser executada uma viga de cobertura 

em concreto com dimensões especificadas no projeto. 

 

           2.7 PILARES 

               Os pilares serão de concreto armado deverão ser executados de acordo 

com as dimensões especificadas no projeto estrutural. 

 

2.8 ESQUADRIAS  

      As janelas serão todas de ferro, modelo de correr e basculante vidro 8 mm. 

      As portas serão em madeira cor natural. 

 

2.9 VIDRO 

       Nos sanitários serão colocados vidros com espessura de 10mm do tipo 

liso e nas demais dependências com vidros 10mm do tipo liso. 

 

2.10 COBERTURA 

               As tesouras serão executadas em madeira de boa qualidade, com guias de 

2,5x10cm e ripa 4,0x6,0cm, sendo que o espaçamento máximo entre tesouras será de 1,20, 

com telha de fibrocimento ondulada 6mm, e na cobertura da ambulância será utilizada 

estrutura metálica com a telha metálica. 

 

2.11 REVESTIMENTOS 

               As paredes externas e internas serão chapiscadas com traço 1:3 de cimento 

e areia regular, emboçadas e rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia média no 

traço 1:1:6. 

               As paredes internas do sanitário serão chapiscadas, emboçadas e 

revestidas até altura da laje com revestimento retificado 32x57 de boa qualidade, sendo 

colados com argamassa colante de cimento cola. 

               Os azulejos deverão ser rejuntados com rejunte pó fixador, anti-mofo e 

anti-bactericida, as juntas deverão ter largura de 2mm. 
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 2.12 PINTURAS 

               As paredes externas e internas serão lixadas e pintadas com uma demão de 

selador e no mínimo de duas demãos de tinta acrílica. 

                         

             2.13 PAVIMENTAÇÕES 

               A regularização do piso será com aterro de material adequado e executado 

em camadas devidamente apiloadas sobre o solo. O contrapiso será com concreto traço 

1:4:4 (cimento, areia e brita) na espessura mínima de 10cm. 

                O piso da garagem será de concreto armado com malha de ferro 4.2mm 

c/30cm com espessura mínima de 10cm. O concreto utilizado deverá ser usinado, devendo 

atingir um fck mínimo de 200 kgf/cm². 

                 Deverá ser marcado as juntas de dilatações de 5mm ao longo do eixo 

transversal e longitudinal com requadros máximos de 4,00x5,00m executado com 

equipamento de corte para concreto, sendo preenchidos as juntas com asfalto de baixa 

penetração. 

                Serão assentados piso de cerâmica 52x52cm antiderrapante com PEI-4, 

grau de absorção II, de 1ª classe ou piso monolítico, assente sobre camada de regularização 

na espessura média de 2cm, a argamassa será de cimento e areia no traço 1:4. 

                 Os pisos de cerâmica deverão ser rejuntados com rejunte pó fixador, 

anti-mofo e anti-bactericida, as juntas deverão ter largura de 2mm. 

 

2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

         A entrada de energia será executada a partir do painel medidor 

instalado em alvenaria com poste de concreto para padrão de luz monofásico localizado na 

entrada da edificação. 

                 O quadro de distribuição de luz (QDL) será do tipo embutir para 12 

disjuntores. Os disjuntores serão do tipo monofásico termoplástico termomagnético. Os 

condutores serão fios de cobre com isolamento termoplástico para 600V. 

                Os eletrodutos serão embutidos em alvenaria serão do tipo corrugados. 

As caixas serão do tipo embutir, estampadas em PVC plástico do tamanho 2x4”. As 

tomadas e os interruptores serão do tipo embutir, universal 6A-250V, cor branca de 

termoplástico.  
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                 A iluminação será com luminária fluorescente com lâmpadas 

fluorescentes do tipo 2x40w. 

                 Toda a instalação deverá ser feita conforme o Projeto Elétrico, seguindo 

rigorosamente a NBR 5410 e as normas da concessionária local. 

           

 2.14 APARELHOS  

                 A bacia sanitária será do tipo auto sifonada, cor branca e assento plástico 

da mesma cor. A descarga será do tipo vaso acoplado. O lavatório será com coluna e de 

louça branca vitrificada e de boa qualidade. As torneiras serão metálicas cromadas, lisas, 

de 13mm (1/2”) e de boa qualidade. O chuveiro será elétrico do tipo ducha. 

 

2.15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 

A entrada da água será com tubo de PVC 25mm até a chegada ao reservatório, 

sendo distribuído com barrilete de cano PVC 50mm até as colunas de água. Os ramais 

serão executados, conforme o projeto e a ligação das pias lavatório serão com engate 

plástico 13mm (1/2”) com nípel. 

As canalizações de esgoto serão com tubos e conexões de PVC 100mm do tipo 

esgoto de boa qualidade com dimensões e especificações em projetos. 

O reservatório será de fibra com capacidade para 1000 litros. Deverá ser previsto 

um cano de PVC 25mm com registro na caixa d’água e saída para o beiral que servirá de 

ladrão, extravasor e limpeza. Os canos e conexões para água serão de PVC rígido do tipo 

soldável, classe 12. 

Os ralos sifonados serão de PVC com grelha, diâmetro 15cm e saída de cano 

50mm. A rede de esgoto será interligada a caixa de inspeção existente A instalação será 

feita conforme o Projeto Hidrossanitário, seguindo rigorosamente a NBR 8160 e as normas 

da concessionária local. 

Um detalhe importante do projeto é que todos os ambientes terão seus ralos 

próprios, facilitando assim a limpeza e higienização dos ambientes. 
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2.16 OUTROS SERVIÇOS 

 

• A execução do SAMU deve seguir à risca o projeto arquitetônico elaborado.  

• Normas e padrões de construção foram seguidos.  

• As cores na fachada devem ser respeitadas: o vermelho PANTONE 186 e 

laranja PANTONE 717 

• Placa bandeira e letreiros da fachada devem ser respeitados. 

 

 

 

Carmo do Paranaíba, 07 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Responsável Técnico - Flávio Yugi 

Engenheiro Civil - CREA 225540/D MG 


