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OBS.: O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5m, SE POSSIVEL FORMANDO UM ANEL FECHADO
EM TORNO DA FUNDAGAO EXTERNA DO EDIFICIO E A UMA DISTANCIA DE 1m DESTA, APROXIMADAMENTE. NO CASO EM QUE NAO

FOR POSSIVEL FECHAR O ANEL EM TORNO DA EDIFICAGAO, O MESMO DEVERA SER SUPLEMENTADO COM CONDUTORES

INTERNAMENTE, POR EXEMPLO ATRAVES DE ALGUM COMODO.
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/’ BARRA CHATA ALUMINIO
A
7/8" x 1/8" x 3m
TEL-771
[

PARAFUSO CABEGA CHATA ALUMINIO @1/4" x 7/8"
TEL-5322 E PORCA @1/4" ALUMINIO TEL-5313

PARAFUSO DE FENDA INOX
AUTOATARRACHANTE
@4,2 X 32mm TEL-5333

BUCHA DE NYLON
N° 6 TEL-5306

CABO DE COBRE NU

NOTAS
SISTEMA DE PROT. CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA)

1 _ ESTE SISTEMA DE PROTECAO CONSISTE NA COLOCAGAO DE CABOS HORIZONTAIS NA CAPTAGAO, CONFORME PLANTA E
DETALHES (GAIOLA DE FARADAY) , COM CABO DE COBRE NU # 35mma2.

2 — CASO VENHA A SER INSTALADAS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DO PREDIO (ANTENA COLETIVA DE TV, PARABOLICA),
DEVERA SER INSTALADO UM MASTRO COM CAPTOR TIPO FRANKLIN, SUPERANDO A ALTURA DESTAS ESTRUTURAS DE 3 A 4
METROS, DE MODO A PROTEGE—LAS CONTRA DESCARGAS DIRETAS.

3 _ AS DESCIDAS SERAO EM CABO DE COBRE NU # 35MM2.

4 — TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.

5 _ PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD” 5/8” x 2,40M (ALTA
CAMADA), E INTERLIGADAS A 50CM ABAIXO DO SOLO COM CABO DE COBRE NU # 50MM2, ATRAVES DE SOLDAS EXOTERMICAS.

6 _ OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A MAIS DE 0,5m EM RELAGAO AS PORTAS, JANELAS E
OUTRAS ABERTURAS, CONFORME PROJETADO. ESSSES CONDUTORES PODEM SER INSTALADOS DE MODO CONTINUO SOB
GESSO E TAMBEM NO CONCRETO, EM JUNTAS, FENDAS OU DUTOS, E DEVEM CONTAR COM PONTOS DE MEDIGAO.

7 _ O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5m, SE POSSIVEL FORMANDO UM ANEL FECHADO
EM TORNO DA FUNDAGAO EXTERNA DO EDIFICIO E A UMA DISTANCIA DE 1m DESTA, APROXIMADAMENTE. NO CASO EM QUE NAO
FOR POSSIVEL FECHAR O ANEL EM TORNO DA EDIFICAGAO, O MESMO DEVERA SER SUPLEMENTADO COM CONDUTORES
INTERNAMENTE, POR EXEMPLO ATRAVES DE ALGUM COMODO.

8 _ A INSTALAGAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA-ES, A QUAL DEVERA
EMITIR RELATORIO TECNICO DA INSTALAGAO E ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

9 _ O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE FOR ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

10 _ NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

11 _ QUANTO AO ENCAMINHAMENTO DAS DESCIDAS, E PRIMORDIAL QUE HAJA ENTENDIMENTOS ENTRE O PROJETISTA DO SPDA,
ARQUITETO E CONSTRUTORES DA OBRA, PARA QUE NAO HAJA TRABALHOS DESNECESSARIOS, E NAO PREJUDIQUE A ESTETICA
DA EDIFICAGAO.

12 — TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,
CHAMINES, CONDENSADORES, ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA
EQULIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

13 — DEVERAO SER ADICIONADOS AQ SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS REF..TEL—5124 COLOCADOS A CADA 6 METROS.
ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

14 — DEVEA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA REF..TEL—541 COM CONECTOR DE MEDIGAO REF.:TEL—560
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXGAO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

15 — DEVERA SER UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJOES DE GAS,

INTERLIGADA AS TUBULAGOES E AO PORTAO METALICO DO DEPGSITO. APGS EQUALIZADAS ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS
SERAO INTERLIGADAS ATRAVES DE CABO DE COBRE NU 50mm A MALHA DE ATERRAMENTO DO S.P.D.A.

16 — TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS A ESSE
NO PONTO DE CRUZAMENTO.

17 — TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA

18 — ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.
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