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ACESS POINT NO TETO

SIMBOLOGIA 

ELETRODUTO TELEFONE E LÓGICA PELO TETO E PAREDE (QUANDO NÃO COTADOS Ø25mm)

ELETRODUTO TELEFONE E LÓGICA PELO PISO (QUANDO NÃO COTADOS Ø25mm)

PONTO  PARA TELEFONE/LÓGICA  H=0.30 DO PISO

CAIXA SISTEMA VDI 30X30X12cm - FABRICANTE : TIGRE

PONTO  PARA TELEFONE/LÓGICA  H=2.10 DO PISO

Legenda das indicações
FD xx Distribuidor de Piso

BD4 Bandeja 19" - fixaçao 4 pontos

R1 Caixa subterrânea p/ telefonia 
GCF Guia para cabos - fechado

PP Patch Panel 24P - Cat 6

SW Switch 

RJ45(1) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4"

RJ45(2) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4"

Identificação de Cabos:

Número do Último Par de Cabo

U = Cabo UTP Categoria 6, Fo = Cabo de Fibra Óptica.

Quantidade de Cabos

Número Sequencial do Ponto
Indicativo do Pavimento do Ponto

XX x CS U XP

XX-YYY a ZZZ

PT-XX-XXX

CS=Cabo Secundário, CP=Cabo Primário 

Indicativo da Quantidade de Pares do Cabo

Indicativo de Ponto

Indicativo do Pavimento do Ponto
Número do Primeiro Par de Cabo

Identificação de Pontos:

1 - Eletrodutos embutidos deverão ser em pvc flexível, eletrodutos aparentes deverão ser em aço
carbono galvanizado.
2 - Os eletrodutos deverão ser providos de buchas e arruelas nas suas extremidades, nas
conexões com caixas de passagem e de saída.
3 - Utilizar no máximo duas curvas, não reversas, em lances de tubulação,  entre caixas.
4 - Utilizar curvas de raio longo, padrão comercial e nunca joelhos.
5 - Eletrodutos não especificados no projeto, são de Ø1".
6 - Na sala de telecomunicaçoes deverá ser instalada uma barra de aterramento -TMGB - onde
todos os armários de telecomunicação deverão ser conectados.
7 - Todas as eletrocalhas deverão ser interligadas ao barramento de aterramento de
telecomunicação por meio de cabos de cobre isolado #10,0mm², lançados e conectados a própria
eletrocalha.
8 - Eletrocalhas não especificados no projeto, são de #100x50mm.

Observações:

RJ45(4) Tomada RJ45 c/ placa plana 4x4"

RJ45(6) Tomada RJ45 c/ placa plana 4x4"

POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

LADO SUPERIOR

(EIA/TIA-568/A)
POLARIZAÇÃO

PAR 2

PAR 2 - BRANCO/LARANJA

PAR 4 - BRANCO/MARROM

PAR 1 - BRANCO/AZUL

(BR/LR)

PAR 4
(BR/MR)

(BR/AZ)

(BR/VD)

PAR 1

PAR 3

PAR 3 - BRANCO/VERDE

CORDÃO EXTRA-FLEXÍVEL
COM 4 PARES (NÍVEL 5)

CONECTA AO PATCH PANEL

PATCH CORDs PARA CONEXÕES NO RACK

CONECTOR TIPO RJ-45
DE 8 VIAS (CAT. 6)

CONECTA AO HUB

CONECTOR TIPO RJ-45
DE 8 VIAS (CAT. 6)

PLANO DE FACE DO RACK (FD 01)

Guia para cabos - fechado

Switch PoE 10/100/1000 Mbps - 24 P

Guia para cabos - fechado

Placa de fechamento - cega

Switch 10/100/1000 Mbps - 48 P

Guia para cabos - fechado

Placa de fechamento - cega

Switch 10/100Mbps - 48 P

Patch Panel 24P - Cat 6
Placa de fechamento - cega

DIO - 6FO - LC

Placa de fechamento - cega
Guia para cabos - fechado

Placa de fechamento - cega
Voice panel 50 P

Placa de fechamento - cega

Placa de fechamento - cega
Guia para cabos - fechado

TR - 1

Legenda Detalhada

Caixa subterrânea p/ telefonia
Quadro p/ TE -lefonia

Caixa subterrânea p/ telefonia
R3 (C=60, L=35, A=50)cm 1 pç

Quadro p/ telefonia

Quadro p/ telefonia
Caixa padrão telebras p/ telefonia
120x120x13cm 1 pç

Quadro p/ telefonia
Bloco de conexão M10 - 10 pares 1 pç

FD XX Distribuidor de Piso - Rack padrão 19" x 44U, com porta acrílico

Acessórios Cabeamento - Rack
GabineTE - padrão 19"
Base soleira 1 pç
Perfil de montagem 1 pç
Placa acionamento ventiladores 1 pç
Tampa inferior bipartida 1 pç
Unidade de ventilação 1 pç

Rack
GabineTE - 19" - porta acrílico cristal
44U x 670mm 1 pç

RJ45(2) Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 2 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4"  
2 módulos - RJ45 1 pç

RJ45(2)
Tomada RJ45 - no piso

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) xx pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4"  
xx módulos - RJ45 1 pç

RJ45(1)
Tomada RJ45 - 2,50m do piso, para sistema de CFTV e Wireless.

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4"  
1 módulo - RJ45 1 pç

TEL
R1

Eletrocalha galvanizada aérea

Eletroduto de PVC embutido no piso

Eletroduto metálico sobre o forro ou de PVC quando embutido em alvenaria

INDICADA

DESENHO:

Eng. Eletricista: Sergio Ricardo Nunes Vasconcelos

PROJETO

FOLHA

ASSUNTO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

ESCALA

OUTUBRO/2022

ÁREA TOTAL REAL CONST.

DATA

              CREA: ES - 051719/D

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
DETALHE

E RESP. TÉCNICO

MEO ENGENHARIA

Prefeitura Municipal de Carmo do Panaraiba
            CNPJ: 18.602.029/0001-09

01/01

1.831,00 m²

PROJETO DE CABEAMENTO

Rua Cap. Francisco - Antônio de Morães, nº 940,
Central, Carmo do Paranaiba-MG

(Terminal Rodoviária - Gervásio Moreira Braga)

MODELO DE RACK DATA CENTER COMO INSTALAR TOMADA RJ45
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