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ESPECIFICAGAO DOS CONDUTORES:

Condutor Interno 4 vias Multicores: Fio De Cobre Nu, Eletrolitico, Mole
Diametro: 0,32mm

Isolacao Interna: Polietileno De Baixa Densidade Multicor

Isolacao Externa: PVC 70° Anti-chama-Branco

Resisténcia elétrica 212Q/km

Embalagem: Caixa Com 100mts
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1. OS CABOS PARA O SISTEMA DE ALARME SERAO CCI DO TIPO FLEXIVEIS 2 PARES, 4 VIAS(4x0,40mm) E CADA SENSOR, SIRENE E TECLADO DEVERAO )
DETALH E DO SENSOR DE PRESENQA POSSUIR CABEAMENTO INDEPENDENTE ATE A CENTRAL DE ALARME, SEM EMENDAS; A
(—_] TECLADO DA CENTRAL DE ALARME- h=1,30m 2. CADA CABO DEVERA TER IDENTIFICAGAO PROPRIA EM AMBAS EXTREMIDADES ATRAVES DE ANILHAS PLASTICAS; PAVIMENTO TERREO
3. NAO SERAO ACEITOS CABOS COM QUALQUER TIPO DE EMENDAS, RANHURAS, ESMAGAMENTOS, ETC, OU DEFEITOS PROVENIENTES DO 8% gﬁggg gg: %$ - -ls-'?:\’,s
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL LANGAMENTO DESSES CABOS; @ )
H RECEPTOR DE RADIO FREQUENCIA 4. OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERAO SER RIGIDOS, DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO PESADO, CONFORME
O,SCm — NBR5624/1988, DA APOLLO, PASCAL THOMEU, ZETTONE OU SIMILAR.
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H=2,50m SALVO ONDE INDICADO 7. TODOS OS SENSORES DE PRESENGA, SIRENES E O PROPRIO GABINETE DA CENTRAL DE ALARME DISPORAO DE PROTEGAO CONTRA VIOLAGAO
VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR ATRAVES DE TAMPER SWITCH ATIVADOS PERMANENTEMENTE (LINHA 24 HORAS).
3,0cm 8. AS CENTRAIS DE ALARME SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,50m;
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— 9. OS RECEPTORES SERAO MULTIFUCIONAL COM 2 CANAIS E TRABALHARAM NA FREQUENCIA DE 433,92Mhz, COM SINAIS BASEADOS EM PROTOCOLO
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Suporte Mével 4,3cm 20,75cm /@4’ O 11. TODOS OS SENSORES SERAO PASSIVOS DE INFRA-VERMELHOS E DEVERAO SER FIXADOS NA PAREDE A UMA ALTUA DE 2,80m.
12. SO E PERMITIDA A UTILIZAGAO DE ELETRODUTOS DE FLEXIVEIS DO TIPO CORRUGADO QUANDO ESTES TIVEREM RESISTENCIA MECANICA MINIMA
DE CLASSE MEDIA;
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PROJETO DE ALARME
(Terminal Rodovidria - Gervdsio Moreira Braga)
ENDERECO
Rua Cap. Francisco - Antdénio de Mordes, n° 940,
Central, Carmo do Paranaiba-MG
PROPRIETARIO Prefeitura Municipal de Carmo do Panaraiba
CNPJ: 18.602.029/0001-09
AUTOR DO PROJETO

E RESP. TECNICO

Eng. Eletricista: Sergio Ricardo Nunes Vasconcelos
CREA: ES -051719/D

ASSUNTO DATA
OUTUBRO/2022
PLANTA BAIXA - SUB-SOLO
DETALHE AREA TOTAL REAL CONST.
1.831,00 m?
FOLHA DESENHO:
MEO ENGENHARIA
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ESPECIFICAGAO DOS CONDUTORES:

Condutor Interno 4 vias Multicores: Fio De Cobre Nu, Eletrolitico, Mole

Diametro: 0,32mm

Isolag@o Interna: Polietileno De Baixa Densidade Multicor

Isolagéo Externa: PVC 70° Anti-chama-Branco
Resisténcia elétrica 212Q/km
Embalagem: Caixa Com 100mts

NOTAS GERAIS

POSSUIR CABEAMENTO INDEPENDENTE ATE A CENTRAL DE ALARME, SEM EMENDAS;

1. OS CABOS PARA O SISTEMA DE ALARME SERAO CCI DO TIPO FLEXIVEIS 2 PARES, 4 VIAS(4x0,40mm) E CADA SENSOR, SIRENE E TECLADO DEVERAO

2. CADA CABO DEVERA TER IDENTIFICAGAO PROPRIA EM AMBAS EXTREMIDADES ATRAVES DE ANILHAS PLASTICAS;

LANCAMENTO DESSES CABOS;

3. NAO SERAO ACEITOS CABOS COM QUALQUER TIPO DE EMENDAS, RANHURAS, ESMAGAMENTOS, ETC, OU DEFEITOS PROVENIENTES DO

NBR5624/1988, DA APOLLO, PASCAL THOMEU, ZETTONE OU SIMILAR.

4. OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERAO SER RIGIDOS, DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO PESADO, CONFORME

5. QUANDO EMBUTIDOS EM PISOS OU ALVENARIAS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO, CONFORME NBR 6150 1980.

6. ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE @32mm.

ATRAVES DE TAMPER SWITCH ATIVADOS PERMANENTEMENTE (LINHA 24 HORAS).

7. TODOS OS SENSORES DE PRESENGA, SIRENES E O PROPRIO GABINETE DA CENTRAL DE ALARME DISPORAO DE PROTEGCAO CONTRA VIOLAGAO

8. AS CENTRAIS DE ALARME SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,50m;

6P20B.

9. OS RECEPTORES SERAO MULTIFUCIONAL COM 2 CANAIS E TRABALHARAM NA FREQUENCIA DE 433,92Mhz, COM SINAIS BASEADOS EM PROTOCOLO

10. AS SIRENES DEVERAM TER CAPACIDADE DE 115DB;

11. TODOS OS SENSORES SERAO PASSIVOS DE INFRA-VERMELHOS E DEVERAO SER FIXADOS NA PAREDE A UMA ALTUA DE 2,80m.

12. SO E PERMITIDA A UTILIZAGAO DE ELETRODUTOS DE FLEXIVEIS DO TIPO CORRUGADO QUANDO ESTES TIVEREM RESISTENCIA MECANICA MINIMA

DE CLASSE MEDIA;
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PROJETO DE ALARME

(Terminal Rodovidria - Gervdsio Moreira Braga)

E RESP. TECNICO

ENDERECO
Rua Cap. Francisco - Antdénio de Mordes, n° 940,
Central, Carmo do Paranaiba-MG
PROPRIETARIO Prefeitura Municipal de Carmo do Panaraiba
CNPJ: 18.602.029/0001-09
AUTOR DO PROJETO

Eng. Eletricista: Sergio Ricardo Nunes Vasconcelos
CREA: ES -051719/D

ASSUNTO DATA
OUTUBRO/2022
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