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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: TERMINAL RODOVIARIA — GERVASIO MOREIRA BRAGA

Local: RUA CAP. FRANCISCO — ANTONIO DE MORAES, N° 940, CENTRAL, CARMO DE PARANAIBA - MG
Contrato/Ata: n° 005/2022

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE PARANAIBA

Projeto: PROJETO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

Empresa: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES

CNPJ: 31.172.314/000103

Responsavel Técnico: MONIQUE ESTEVES DE OLIVEIRA

CREA/ES: 041039/D




1. INTRODUGCAO

O presente artigo trata do desenvolvimento do estudo técnico da protegédo contra surtos causados por
descargas atmosféricas, visando a protecdo externa e interna da edificacdo a ser estudada, avaliando-se as
condi¢des do SPDA (sistemas de protegao contra descargas atmosféricas) aplicados em uma edificagao situada
em CARMO DE PARANAIBA - MG. Para tanto, foi realizada uma analise dos documentos necessarios a

existéncia de um (SPDA) a fim de se verificar se ele atendia as exigéncias da norma vigente.

1.1. Normas Técnicas

Normas utilizadas no desenvolvimento dos projetos e especificagao técnica:

= ABNT NBR 5419 — Protecao de Edificagdes Contra Descargas Atmosféricas;

= ABNT NBR 5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;

= ABNT NBR 7117 - Medigao da resistividade e determinagao da estratificagdo do solo;

= ABNT NBR 15749 - Medigao de resisténcia de aterramento e de potenciais na superficie do
solo em sistemas de aterramento.

= Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR’s);
4. DESCRI(;Z\O GERAL DO SISTEMA

Foi utilizado o método das esferas rolantes (r=60m) para distribuicdo dos minis captores (h=30cm) de
acordo com a norma (NBR5419-3, TABELA 2, pag. 20), tendo como resultado uma distancia de 12m entre cada
mini captor e mantendo um espagamento médio de 20m entre as descidas. Os minis captores sao interligados
por barra de aluminio de 1”x1/8”. As decidas, serao feitas com cabos de aluminio #70mm?2 nu, conforme NBR-
7271, com fixagao realizada por presilhas ou conectores bimetalicos ou de aluminio. O anel de aterramento
interligando as hastes de cobre deverao ser feitas por cabo de cobre nu de #50mm? (7 fios @ 3mm — NBR-6524).
As hastes de cobre deverao ser de alta Camada de cobre sobre ago carbono SAE 1010/1020 254MC 5/8” (@
14,5 MM) X 2,4M. Possuira ainda pocos de aterramento ou inspecdo onde as hastes copperweld estarao

cravadas no solo, podendo assim ser efetuadas as verificagcdes futuras de resisténcia de aterramento.

Todos os pontos de aterramento do prédio, SPDA, estruturas metalicas, aterramento elétrico,
aterramento telefénico, entre outros, estardo conectados a malha que forma o anel de aterramento, através do
barramento de equipotencializagao principal (BEP) formando assim um sistema em equipotencial conforme
prescreve a NBR5410.

Nao serdo permitidas, em qualquer hipotese, emendas nos cabos. As conexdes somente serao

permitidas se forem feitas com conectores apropriados, garantindo perfeita condutibilidade do sistema.

MONIQUE Digitally signed by

ESTEVES DE MONIQUE ESTEVES DE
OLIVEIRA:

OLIVEIRA:142238 patersom1enn o0

76740 15:36:15 -03'00"




5. ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS
5.1. Eletrodutos:

Em PVC rigido, rosqueados preto fabricacdo TIGRE. Curvas pré-fabricadas, do mesmo material dos
eletrodutos, com angulos de 90 ou 45 graus. Serao utilizados quando uma cordoalha do SPDA estiver aparente

e houver possibilidade de contato humano ou com equipamentos.

5.2. Cabos e Cordoalhas:

Cabo em cobre eletrolitico, com isolamento termofixo 90° 0,6/1KV multifilar, fabricagdo PIRELLI,
SIEMENS, ALCOA ou superior, se¢do conforme projeto. Serdo utilizados nas conexdes elétricas que
necessitarem de flexibilidade de montagem. Cordoalha de cobre nu de alta pureza, témpera dura, fabricagdo
PIRELLI, SIEMENS ou ALCOA ou superior, se¢cao conforme projeto. Serdo utilizados na malha captora da

cobertura do Galpao de Espetaculos e na malha geral de aterramento.

Cabo de aluminio nu sem alma 2/0 AWG (7 fios x & 3,5mm), formado por fios de aluminio 1350, na
tempera H19. Normas aplicaveis: ABNT NBR 7271 — Cabos de aluminio para linhas aéreas. ASTM B 231 —

Concentric-lay-stranded aluminum 1350 conductors (ASC). Fabricagdo MONTAL ou similar.

5.3. Emendas de condutores:
As emendas em condutores de cobre, tais como cordoalhas da malha de aterramento e condutores de
cobre ou aluminio flexiveis serdo executadas com conectores mecanicos bimetalicos ou de alum. Para emendas
nao enterradas, como por exemplo, as utilizadas para conexdo de malha captora sobre telhado, poderdo ser

utilizados conectores mecanicos de bronze adequados as se¢des dos condutores.

5.4. Eletrodos Verticais:
Haste de aco cobreado tipo COPPERWELD de alta Camada de cobre sobre ago carbono SAE 1010/1020
254MC 5/8” (J 14,5 MM) X 2,4M, fabricagao MULTIWELD ou superior. Serao utilizados no caso de existéncia de
malhas de aterramento ao nivel do solo.

5.5. Pocgos de aterramento:
Terdo uma haste de aterramento cravada no centro. Terdo formato circular, com didmetro util de 30cm,
com tampas em ferro fundido com a inscricao “ATERRAMENTQO”, devendo elas apresentar compatibilidade com
os esforgos atuantes nos locais onde serdo instaladas. O fundo sera drenante executado com brita n°2. Serdo

utilizados no caso de existéncia de malhas de aterramento ao nivel do solo, fabricagdo MULTIWELD ou superior.

5.6. Caixas de Equalizacgao:

Serao executadas em chapa de ago dobrado, tratadas e pintadas contra corrosao, com porta e fechadura,
fundo em placa de cobre ou latdo com 10mm de espessura, terdo dimensbes conforme indicado em projeto,
possuirdo em seu interior varios terminais mecanicos conforme as seg¢des dos condutores da malha. Esta caixa
devera ter a inscrigdo “CAIXA DE ATERRAMENTQO” gravada na porta, fabricagdo MULTIWELD ou superior.

5.7. Meétodos executivos:

No sentido de criar um sistema equipotencial, conforme estabelece a NBR5410, deverao ser conectados
ao SPDA, através das caixas de equipotencializagao, todos os sistemas elétricos e eletrénicos do prédio, tais

como: Energia, Detecgdo, Dados, Telefonia etc. Os servicos deverdo ser executados por méo de obra
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especializada com experiéncia comprovada em instalagcbes com complexidade semelhante, sendo todos os
servigos executados em fungdo de um cronograma que leve em consideragdo o andamento das obras civis,
instalacdes elétricas e mecénicas, devendo ser observadas as seguintes disposi¢des basicas: A montagem de
todo o sistema deve ser acompanhada e gerenciada por Engenheiro devidamente habilitado e comprovadamente
especializado. As ferramentas empregadas deverdo ser adequadas a cada tipo de trabalho, ndo sendo aceitas
solugdes provisdrias ou precariamente executadas. Os diversos subsistemas de aterramento devem ser
interligados em um Unico conjunto de eletrodos enterrados (verticais e horizontais), incluindo: | Rede de energia
— malha das subestacdes, barras de neutro e, barras de terra dos quadros gerais de baixa tensao, centro da
estrela de transformadores; | Aterramentos de elementos captores de descargas atmosféricas - estruturas
metalicas, cabos captores e mastros para-raios; | Ferragens estruturais do prédio; | Massas metalicas em geral
(carcacas de painéis e equipamentos) e referéncia de terra de equipamentos eletrénicos (microcomputadores,
controladores digitais, centrais telefonicas, etc.). Todos os eletrodos verticais (hastes cobreadas) deverao ser
cravados por golpes de marreta, sem, no entanto, sem causar deformidade nos mesmos. O comprimento minimo
de um eletrodo vertical a ser cravado no solo, devera ser de 2,4m. Todas as conexdes dos condutores do SPDA
e aterramento, deverao ocorrer por meio de conectores mecanicos ou soldas exotérmicas. Na hipétese de uso
de materiais de tipos diferentes deverdo ser tomados cuidados para evitar a formacao de par eletrolitico (pilha

galvanica).

6. TESTES E ENSAIOS

A Norma NBR-5419, recomenda que sejam realizadas inspeg¢des durante a execugao e apos o término

do SPDA e Aterramento, para verificar a correta instalagéo dos eletrodos de aterramento.

A resisténcia da malha de aterramento devera ser medida pelo método de queda de potencial e emitido

relatério técnico com os valores coletados na medicao.

Resisténcia 6hmica maxima esperada: deve-se obter a menor resisténcia de aterramento possivel,

compativel com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do solo no local.

Ensaios de continuidade elétrica deverdo comprovar que os elementos pertencentes aos sistemas de
SPDA e Aterramento, escoarao perfeitamente as descargas atmosféricas e correntes parasitas, para o solo. Em

nenhum ponto devera ser registrada resisténcia superior a 1 Q.
Apbs o término das obras deverao ser novamente realizados:

» Inspecao Visual verificando a geometria da rede (antes do reaterro das valas);
= Testes de continuidade elétrica da malha de aterramento;
» Testes de continuidade do SPDA,;
» Ensaios de resisténcia de terra (< 10 OHMS).
Caso as medigdes apontem pontos com resisténcia superior a 10 OHMS, deverdo ser executados
tratamentos do solo, nos referidos pontos, para melhoria da condutividade. Verificagdo do aterramento das barras

de neutro e terra de cada quadro.
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Todos os testes e ensaios deverao ser registrados em formularios padronizados, os quais deverao conter
basicamente a identificagdo do teste, norma aplicavel, dia e hora do ensaio, medi¢des obtidas, parecer técnico,

nome e CREA do responsavel, desconformidades e providéncias a serem tomadas.

Todos os testes deverdo ser marcados e executados antecipadamente sem prejuizo ao cronograma da

obra, ndo sendo aceitas justificativas para a néo realizagdo dos mesmos, de forma total ou parcial.
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RESPONSAVEL TECNICO: MONIQUE ESTEVES DE OLIVEIRA
CREA: ES-041039/D
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